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Serie U-CROWN
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5 Auto-Restart (Memory)

7 Velocita di ventilazione ¥
1

Dalla super-bassa alla turbo,
scegliete la velocita desiderata.

Dopo un black-out, l'unita riparte automaticamente
al ritorno della corrente, mantenendo le ultime
impostazioni.
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Ampio intervallo di funzionamento (-30°C/+54°C)

‘ Riscaldamento ultra low-ambient grazie al compressore a 2 stadi

Schema funzionamento compressore a 2 stadi

Blu: Aspirazione Bassa-Pressione
Violetto: Iniezione Media-Pressione
Rosso: Mandata Alta-Pressione

MODELLO
Unita di misure

Potenza frigorifera (nominale-min.-max.) (EN14511) kW

BTU/h
EER/COP (EN14511)
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign ¢ / KW
Pdesignh) (clima medio/piu caldo/piu freddo)
Efficienza stagionale (SEER / SCOP (clima medio/piu
caldo/piu freddo))
Classe energetica
Consumo energetico stagionale (clima medio/piu caldo/piu KWhiannum
freddo)
Portata d'aria U.l. (sa.-a.-m.-b.) m*/h
Deumidificazione I/h

o

Velocita di ventilazione (U.l. / U.E.) n

Pressione sonora U.l.(sa.-a.-m.-b.) dB(A)
Pressione sonora U.E. (a.-b.) dB(A)
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) dB(A)
Potenza sonora U.E. (a.) dB(A)
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz
Potenza assorbita kW
Tipo di compressore

Tipo di refrigerante

Carica di refrigerante kg
Diametro del tubo liquido mm ("
Diametro del tubo gas mm (")
Lunghezza min-max tubazioni con carica standard m
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg. m
Carica gas aggiuntiva g/m
Dislivello massimo (unita esterna sopra) m
Dislivello massimo (unita interna sopra) m
Dimensioni nette U.. (Alt./Lar./Pro.) mm
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) mm
Peso netto U.I. / U.E. Kg

Controllo Wifi

Freddo Caldo Freddo Caldo
2,6 (0,39-4,0) 3,0(0,45-4,1) 3,5(0,39-4,45) 3,6 (0,56-5,4)
9000 10000 12000 12000
4,33 3,75 3,80 3,71
2,6 2,712,8/12,7 3,5 3,0/3,2/3,0
7,5 4,6/5,1/13,8 7 4,6/5,1/13,8
A++ A++/A+++/A A++ A++/A+++/A
121 822/769/1492 175 913/878/1658
8,5 720-550-490-420-370-320-290
0,8 1,4
72 72
41-37-35-33-30-22-19 43-38-36-34-31-23-20
50 52
56-50-48-46-43-35-32 57-51-49-47-44-36-33
59 60
230/1/50 230/1/50
0,6 0,8 0,92 0,97
Rotary DC Inverter Rotary DC Inverter
R410A R410A
1,3 1,3
6,35(1/4") 6,35(1/4")
12,7 (1/2") 12,7 (1/2")
3-5 3-5
15 20
20 20
10 10
10 10
305x860x170 305x860x170
596x899x378 596x899x378
11,5/44,5 11,5/44,5

GWHO09UB-K3DNA4F | GWH12UB-K3DNA4F | GWH18UC-K3DNA4F

Freddo Caldo

5,275 (0,9-5,75) 5,275 (0,75-7,25)

18000
3,30

5,20

18000
3,72

5,2/5,3/6,2

6,1
A++

4,0/4,0/3,1
A+/A+/B

298 1820/1855/4200

850-750-650-600-500-400-340

1,8

72

46-42-40-36-33-25-22
56
58-54-52-48-45-37-34
62
230/1/50
1,60 1,42
Rotary DC Inverter
R410A
1,65
6,35(1/4")
12,7 (1/2")

3-5

25

20
10
10

320x960x205
700x950x396
14/51

Dati dichiarati in conformita ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, relativo
all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna)
Raffrescamento: da -15°C a +54°C

Riscaldamento: da -30°C a +24°C
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