
0,5w di consumo in Standby Auto-Restart 
Dopo un black-out, l’unità riparte automaticamente
al ritorno della corrente, mantenendo le ultime
impostazioni.

L’elettronica di ultima generazione consente una
gestione innovativa dello stand-by, tale da
di raggiungere livelli di consumo inferiori a 
0,5 watt.

Serie LOMO

(Memory)

Risparmio
Energia

130°

Timer Prevenzione
Aria Fredda

0,5W
Standby

R410A Auto Pulizia
X-Fan

Led Deumidificazione iFeel

Auto Restart
Memory

Min. Temp.
Freddo

-15°C
Min. Temp.

Caldo

-20°C
Max. Temp.

Freddo

43°C
Sbrinamento
Intelligente

Funzione
“Turbo”

€

0,5W

TURBO

Cold Plasma Auto-diagnosi

RA
C 

 2
01

6

20



Unità di misura Freddo Caldo Freddo Caldo
kW 2,6 (0,45-3,23) 2,8 (0,45-4,1) 3,5 (0,6-3,96) 3,67 (0,6-5,13)

BTU/h 9000 9000 12000 12000
EER/COP (EN14511) 3,23 3,71 3,23 3,71
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c/ 
Pdesign h)(clima medio/più caldo/più freddo) kW 2,6 2,6/2,8/2,6 3,5 3,0/3,8/3,0

Efficienza stagionale (SEER / SCOP (clima medio/più 
caldo/più freddo)) 6,1 4,0/5,1/3,2 6,1 4,0/5,1/3,2

Classe energetica A++ A+/A+++/B A++ A+/A+++/B
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più 
freddo) kWh/annum 149 910/769/1706 201 1050/1043/1969

Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) m³/h
Deumidificazione l/h
Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.) n°
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.) dB(A)
Pressione sonora U.E. (a.) dB(A)
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) dB(A)
Potenza sonora U.E. (a.) dB(A)
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz
Potenza assorbita kW 0,805 0,755 1,084 0,989
Tipo di compressore 
Tipo di refrigerante
Carica di refrigerante kg
Diametro del tubo liquido mm (")
Diametro del tubo gas mm (")
Lunghezza min-max delle tubazioni con carica standard m
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg. m
Carica gas aggiuntiva g/m
Dislivello massimo (unità esterna sopra) m
Dislivello massimo (unità interna sopra) m
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) mm
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) mm
Peso netto U.I. / U.E. Kg

Unità di misura Freddo Caldo Freddo Caldo
kW 5,13 (1,26-6,6) 5,28 (1,12-6,8) 6,7 (2,0-8,2) 7,25 (2,0-8,5)

BTU/h 18000 18000 24000 24000
EER/COP (EN14511) 3,25 3,74 3,25 3,74
Potenza refrigerante alle condiz. Progetto (Pdesign c/ 
Pdesign h)(clima medio/più caldo/più freddo) kW 5,1 4,1/5,3/6,2 6,7 6,4/7,1/6,4

Efficienza stagionale (SEER / SCOP (clima medio/più 
caldo/più freddo)) 6,1 4,0/5,4/3,1 6,3 4,0/5,1/2,8

Classe energetica A++ A+/A+++/B A++ A+/A+++/C
Consumo energetico stagionale (clima medio/più caldo/più fre kWh/annum 325 1435/1374/4200 373 2240/1949/4800
Portata d'aria U.I. (sa.-a.-m.-b.) m³/h
Deumidificazione l/h
Velocità di ventilazione (U.I. / U.E.) n°
Pressione sonora U.I.(sa.-a.-m.-b.) dB(A)
Pressione sonora U.E. (a.) dB(A)
Potenza sonora U.I. (sa.-a.-m.-b.) dB(A)
Potenza sonora U.E. (a.) dB(A)
Alimentazione elettrica V/Ph/Hz
Potenza assorbita kW 1,58 1,41 1,875 1,945
Tipo di compressore 
Tipo di refrigerante
Carica di refrigerante kg
Diametro del tubo liquido mm (")
Diametro del tubo gas mm (")
Lunghezza min-max delle tubazioni con carica standard m
Lunghezza massima delle tubazioni con carica agg. m
Carica gas aggiuntiva g/m
Dislivello massimo (unità esterna sopra) m
Dislivello massimo (unità interna sopra) m
Dimensioni nette U.I. (Alt./Lar./Pro.) mm
Dimensioni nette U.E. (Alt./Lar./Pro.) mm
Peso netto U.I. / U.E. Kg

LIMITI DI FUNZIONAMENTO (temperatura esterna)
Raffrescamento: da -15°C a +43°C
Riscaldamento:    da -20°C a +24°C
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Dati dichiarati in conformità ai Regolamenti UE n.206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e n. 626/2011, 
relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria, e testati secondo la norma EN14825:2012.
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